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NAPOJENI NA STAV BETONOVE POTRUBI - PROPUSTEK J

popf. vyména za nové potrubi materialu PVC PP SN10 o DN 300
(upfesni se po provedeni sond investorem pfed realizaci stavby) |

- N T

-~ — T T
DN 160 KG SN8 d=1,20 m

NAPOJENI odbotka 300/160/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 160/45° KG SN8 PP
DN 160 KG SN8 d=3,00 m

LINIOVE ODVODNEN{ S POJIZDNYM ROSTEM d=6,00 m

NAPOJENI odbotka 300/160/45° KG SN8 PP

NAPOJENI odbotka 300/110/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 160/45° KG SN8 PP
DN 160 KG SN8 d=1,00 m

+ koleno KGB 110/45° KG SN8 PP
DN 110 KG SN8 d=0,80 m
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LINIOVE ODVODNENI S POJIZDNYM ROSTEM d=6,00 m

o s
\\,
/s
g
/ Il
7/
> y i
v ~ )
/ A
\\22 /
f ~ , /
318.34 \/\
Ao — f -
’ 9 o
// 318;1/ -y
7N
N L\\\
i ~—k k}l Sal
318. ‘ 7
X /318 \\\{‘}l/ N s
N - asn Qrt
N L W
-~ 418.78
g 34§V_B1311@9g__7_31594

~

DN 160 KG SN8 d=1650m

406/4

~

~

DN 110 KG SN8 d=1,00 m\\

NAPOJENI odbotka 300/110/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 110/45° KGSN8 PP 4
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KOORDINACNI SITUACNIi VYKRES
LEGENDA: STAV NAVRH

HRANICE DOTCENEHO POZEMKU I I
I |
I |

OPLOCENI

SDELOVACI KABEL, ZEMNI VEDENI |> - =

SDELOVACI KABEL, ZEMNi VEDENI, neprovozony |— - -

EL ZEMNI{ VEDENI NN |> R

[
N
EL NADZEMNI VEDENI NN |» - > = = ~|
~>
o~

EL NADZEMNI VEDENI VN |> R

VODOVOD, VODOVODNI PRIPOJKA

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
E—»—-
E—>——
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

STL PLYNOVOD, PRIPOJKA |— — - — %

VTL PLYNOVOD F — - — 4

DESTOVA KANALIZACE, PRIPOJKA |— — r»— — —| »—
KANALIZACE SPOLECNA, JEDNOTNA k — > — 4 »-
PRIPOJKOVA ELEKTROROZVODNA SKRIN | RS |

PLYNOMEROVA SKRI | HP |

VODOMERNA $ACHTA MODULO DN 25 | VS |

KONTROLNI KANALIZACN SACHTA BETONOVA | sS | SB
KONTROLNI KANALIZACNI SACHTA PLASTOVA DN 600 | | Sp
KONTROLNI KANALIZACNI SACHTA PLASTOVA DN 425 | | SK
ULIENT VPUST, v&. KALOVE JiMKY, SBERNEHO KOSE | uv | uv

POZNAMKA:

ZAKRESY PODZEMNICH INZENYRSKYCH SITi NESLOUZi JAKO VYTYCOVACI VYKRES - PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI MUSI
INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTYCENI SPRAVCEM SITi A JEJICH OZNACENI NA MISTE, PRIP. ZAJISTENI DLE PLATNYCH PREDPISU.
ZAKRES STAVAJICICH INZ. SITi V KOORDINACNI SITUACI JE POUZE INFORMATIVNI. PRED ZAPOCETIM STAVBY JE INVESTOR
POVINEN ZAJISTIT VYTYCENI VSECH DOTCENYCH PODZEMNICH VEDENI SiTi, PRI UCASTI PROVOZOVATELU ZARIZENI A PRI
PROVADENI STAVBY DBAT JEJICH POKYNU.TOTEZ JE POVINEN ZAJISTIT | U SITi NEUVEDENYCH V KOORDINACNI SITUACI.
DALSIHO VEDENI PRI REALIZACI STAVBY. PRI KRIZENi A ULOZENI INZENYRSKYCH SiTi JE NUTNO DODRZET

USTANOVENI €SN 73 6005 A CSN 33 2000-5-52 A DALSI DOTCENE PREDPISY.

OCHRANNA PASMA JSOU STANOVENA § 23 zakon &. 274/2001 Sb.

POZOR! PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNO OVERIT ROZMERY.

KRESLIL HIP Vytisk.¢.

Martin Malér

Martin Maléf Radka Rydlova Ing.Marek Milich Hajov &p.111, 742 58 Pfibor

o 12 732377209 malerm@seznam.cz
MistTo sTAVBY  katastralni Uzemi Hajov |30 67325769

INVESTOR

Mésto Pribor, namésti Sigmunda Freuda 19, 742 58 Pfibor

Cislo zakazky

35/2024

1CO: 00298328

Datum

07-12/2024

STAVBA

OBJEKT

CAsT

NOVOSTAVBA CHODNIKU A KANALIZACE
k. 0. HAJOV

SO - KANALIZACE
C. SITUACNI VYKRESY

Stupen

Projekt stavby

Format

5x A4

Méfitko

1:250

NAZEV VYKRESU

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
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