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Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

OCHRANNÁ PÁSMA JSOU STANOVENA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.

katastrální území Hájov
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Projekt stavby

07-12/2024

Výtisk.č.

Hájov čp.111, 742 58 Příbor

Martin Maléř

IČO 67325769

NOVOSTAVBA CHODNÍKU A KANALIZACE

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Martin Maléř Ing.Marek Milich

HIP

Číslo zakázky 35/2024

Radka Rýdlová

k. ú. HÁJOV

IČO: 00298328

DN 80 GGG
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ČÍSLO PŘÍLOHY

C03.3

Výtisk.č.

TS

404/1

HUP

316

INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ  

USTANOVENÍ ČSN 73 6005 A ČSN 33 2000-5-52 A DALŠÍ DOTČENÉ PŘEDPISY.

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V KOORDINAČNÍ SITUACI JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE INVESTOR

POZNÁMKA:

POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ SÍTÍ, PŘI ÚČASTI PROVOZOVATELŮ ZAŘÍZENÍ A PŘI 

PROVÁDĚNÍ STAVBY DBÁT JEJICH POKYNŮ.TOTÉŽ JE POVINEN ZAJISTIT I U SÍTÍ NEUVEDENÝCH V KOORDINAČNÍ SITUACI.

DALŠÍHO VEDENÍ PŘI REALIZACI STAVBY. PŘI KŘÍŽENÍ A ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

EL NADZEMNÍ VEDENÍ NN

STAV

HRANICE DOTČENÉHO POZEMKU 

NÁVRHLEGENDA:

VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

OPLOCENÍ

PŘÍPOJKOVÁ ELEKTROROZVODNÁ SKŘÍŇ RS

EL ZEMNÍ VEDENÍ NN

STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA

PLYNOMĚROVÁ SKŘÍŇ HUP

SDĚLOVACÍ KABEL, ZEMNÍ VEDENÍ

VTL PLYNOVOD

KONTROLNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 600 ŠP

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKA

KONTROLNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA BETONOVÁ SŠ

KANALIZACE SPOLEČNÁ, JEDNOTNÁ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA MODULO DN 25 VŠ

SDĚLOVACÍ KABEL, ZEMNÍ VEDENÍ, neprovozoný

EL NADZEMNÍ VEDENÍ VN

ŠB

KONTROLNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 425 ŠK

ULIČNÍ VPUST, vč. KALOVÉ JÍMKY, SBĚRNÉHO KOŠE UVUV

ŠB13

DN 160 KG SN8 d=16,50 m

ŠB14

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ S POJÍZDNÝM ROŠTEM d=6,00 m

SBĚRAČ DN 300-PP SN10 d=142,50 m

NAPOJENÍ odbočka 300/110/45° KG SN8 PP

DN 110 KG SN8 d=1,00 m

+ koleno KGB 110/45° KG SN8 PP

ŠB15

UV7
ŠB16

DN 160 KG SN8 d=3,00 m

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ S POJÍZDNÝM ROŠTEM d=6,00 m

NAPOJENÍ odbočka 300/110/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 110/45° KG SN8 PP
DN 110 KG SN8 d=0,80 m

NAPOJENÍ odbočka 300/160/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 160/45° KG SN8 PP

UV8

DN 160 KG SN8 d=1,00 m

NAPOJENÍ odbočka 300/160/45° KG SN8 PP

+ koleno KGB 160/45° KG SN8 PP

486/1

486/1486/3

SBĚRAČ DN 300-PP SN10 d=142,50 m

DN 160 KG SN8 d=1,20 m

ŠP17ŠB18

NAPOJENÍ NA STÁV BETONOVÉ POTRUBÍ - PROPUSTEK

popř. výměna za nové potrubí materiálu PVC PP SN10 o DN 300
(upřesní se po provedení sond investorem před realizaci stavby)

5x A4


